EPSON 


Mac OS X 用プリンタドライバ 
取扱説明書 



Mac OS Xでのプリンタドライバのセットアップと、印刷の手順などを説明しています。 

プリンタのセットアップ手順や、 Macintosh とプリンタとの接続じついては、スタートアップガイド 
を参照してください。 
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本文中のマークと表記について 

マークが付いている文章は次のように重要な内容を記載しています。 
必ずお読みください。 


(?) 

ポイント 


お取り扱い上、化ずおずりいただきたいこと（操作）を記載しています。必ずお読みくださし、。 


商標等の表記 

Apple のさ)称、□ゴ、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 Mac、AppleTalk は Apple Computer , Inc . の商標また 
は登録商標です。 

そのほかの製品をはを社の商標または登録商標です。 


し注后、 

( 1 ) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容(こついては、将来そ告なし(こ変更することがあります。 

(3) 本書の内容(こついては、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点が 
ありました6ご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響(こついては、③項(こかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(己）本製品がお客様(こより不適切(こ使用されたり、本書の内容(こ従わず(こ取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソ 
ン指定の者 U 外の第兰者(こより修理-変更されたこと等(こ起因して生じた障害などじつきましては、責任を負いかね 
ますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品 U 外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生 
した場合(こは、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。 

◎セイコーエプソン株式会社2003 
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制限事頂について 


Mac OS X で印刷する場合 、 Mac OS 8-9 と比較すると使用できない機能があります。 


プリンタドライバの主な機能 

Mac OS 8-9 

Mac OSX 

プリンタ共有 （Mac 0 S 8-9 と Mac OS X の間では不可） 

〇 

〇 

カスタム用紙サイズ 

〇 

〇 #1 

□ール紙巧刷 

〇 

〇 

フチなし印刷 

〇 

〇 

拡大-縮ル（任意倍率） 

〇 

〇 

目口刷可能領域「センタリング」 

〇 

X 

180度回転印刷 

〇 

X 

オートフォトフアイン 

〇 

X 

マイク□ウィーブ 

〇 

〇 

双方向巧刷 

〇 

〇 

左ち反転巧刷 

〇 

〇 

ガンマ値変更 

〇 

〇 

「ドライバによる色補正」の色補正方法一自動 

〇 

X 

「色補正なし」 

〇 

〇 

フィ、ソトページ 

〇 

X 

スプールファイル保を先指定 

〇 

X 

コピー目 P 刷ファイル保を 

〇 

X 

印刷時刻指定機能 

〇 

X 

印刷データを八ードディスクに保を後、プリンタへ送信 

〇 

X 

ファイル保を 

〇 

X 

プ□グレスメータ-インク残量表示機能 

〇 

X 

自動回転 

〇 

X 

バルーンヘルプ 

X 

X 

自動カッター 

〇 

〇 

プレビュー 

〇 

〇 

切り取り線印刷機能 

〇 

〇 

□ール紙節約 

〇 

〇 


*1 Mac OSX V 10.2.3 JUP を 


制限事項について 




ソフトウェアのインス!ル 


システム桑件の確認 

本機を Mac OS X で使用するために必要なシステム条件は次の通りです。 



最小システム 

推奨システム 

0S 

Mac OS X 

10.2 歴 

CPU 

Power PC G3U 上湖代 Power Book G3 を除く） 

Power PC G4 733MHzJ:J 上 

メモリ 

旧 0 サイズ巧刷時） 

に SMB J: 灶 

256MB U 上 

八ードディスク空き容量 

100 MB U 上 

8G 己 U 上 

ディスプレイ 

XGA (800 X 600 ドット） 

XGA (800 X600 ドット） t (上 

□一カル（直接）接続時の 
インターフェイス 

USB (1.1) 

FireWire (IEEE 1 394 l/F 力ード装着時） 

ネットワーク接続時の 
プロトコル 

AppleTalk (EPSON AppleTalk) 

TCP/IP (EPSON TCP/IP) 

※オプションのネットワーク l/F 力ードが必要です。また EPSON TCP/IP の場合は、 Macintosh およびプ 
リンタの IP アドレスを設定する必要がありまず。プリンタの IP アドレスの設定方法については、ネット 
ワーク I/F カードの取扱説明書を参照して<ださい。なお、データの転送速度は TCP/IP の方が高速です。 


プリンタドライパのインストール 

コンピュータとの接続が終了したら、プリンタドライバをインストールします。 

0 MacOSX を起動し、 Macintosh に「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を t ットします。 

Q [ MacOSX ] フオルダをダブルクリックします。 

[^これをダブルクリック]と表示されているアイコンはダブルクリックしないでください。これは Mac OS 
8-9 用です。 


6 0 0 _ ® EPSOM _ 

X _1 ' 6項目进巧、0 KB ちき 


卜 これをヴブルクリック 
インストーラ 




(?) 

ポイント 


上の画面が表示されないときは、デスクトップ上の [EPSON] アイコンをダブルクリッ 
クします。 
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0 お使いの機種に応じで、 [ PX - 700 0_***. pkg ] または [ PX - 900 0_***. pkg ] アイコンをダブルクリックします。 

r 台 0 0 国 MacOSX 


[! 


田]: 


责る道む をを 


留维夕^ 典 

コンビュータホームよく读5項目アプリケーシヨン 


2巧目、12.16 CB 空き 



0 



PX -700 C 

し …. pkg 

PX -9000 

严 .pkg 




.'為 


お使いの機種名をダブルクリック 


0次の画面び表示されたら、 MacOSX に□グインしでいるユーザーのパスワードを入力し、 [ OK ] ボタンをク 
リックします。 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバのインストールには管理者の権限が必要です。 
必ず管理者権限を持つユーザーでログオンしてください。 


訟註 



"インストーラ n にを巧を加文るじな、あなたの"スフー 
ドまたな"スフレーズを入カレて<だまい。 


名前:アップル 
バスワード： 




昇細な巧が. 


③ 

( キャンセルう卜 OK う 


1 

1 


入力して クリック 


0 [続ける]ボタンをクリックします。 

Q 使用許諾契約書の画面び表示されたら、内容を確認しで[続ける]ボタンをクリックします。 

確認画面が表示されますので、[同意します]ボタンをクリックします。 
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0 プリンタドライバをインストールする八ードディスクをクリックし、[続ける]ボタンをクリックします。 


〇 —一 


EPSON PX -7000 software をインス!ル 


インストールホを逛巧 


台紹介 

0巧 巧許諾契の 
6インス!ル先を邁扣 
•インスト、=ルが裡揉 
* つ—シストール'中 


'EPSON PX -7000 software "のインス I ル巧ディスクめちお 




HD02 の ATA') HD03 Macintosh HD 

10.1GB (6.SGB をき）10一 ICB (10 一 ICE をき） 17JG 臣 （12 一 2CB をき） 


このソ7トウエアをインストールするには、ディスクにめ 23.4MB のを 
き普 里が か愛です。 

このソ7トウエアをディスク "Macintosh HD— にインストールする ことを 
遇おしました。 


房る )f 続ける y 


クリックして 
徊面は例です） 


クリック 


この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。 

Q インストールが'終了したら、[再起動]ボタンをクリックします。 

Macintosh が再起動したら、次の手順に進んでプリンタを追力□してください。 


プリンタの追加 

プリンタドライバをインストールしたら、次の手順でプリンタを追力□します。プリンタを追加しないとアプリ 
ケーシヨンソフトから印刷できません。 

0プリンタと Macintosh をインターフェイスケーブルで接続し、プリンタの電源をオンにします。 

詳しくは、スタートアップガイドを参照してください。 


0八ードディスクのアイコンをダブルクリックします。 
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Q [アプリケーシヨン]をクリックしで、[ユーテイリテイ]フオルダをダブルクリックします。 


クリックして 


6 0 0 アプリケーシ 3 ン _ CD 



- k 

― ^ fgg 呈|田]' 

睡 i ザ 、’ 

し J 

r 、 LU / 飞 

なる 進む 巧 示 

3 ツビ: t — タ ホー厶 よく @5：^ 目 7 プリケーシ3ツ .巧 



1 f 35 Ilg 进巧、 U.IS GB 空き 

イ乂ージキヤ フ チヤ i Movie tnstal lers インターネット接み - 


も 浸磕ぷ 

EPSON San Internet Explorer iPhoto iTunes 


ダブルクリック 


0 

OtEo Matk 〜 

今 

Sherlock 



立ーテイ U テイ 


0 

Pi が IMhan こ e 


猎 

ステイ ツキーズ 



Snapz Pro X 



プレビュー 


園 

システム巧巧設定 

P 

Netscape 


◎ 

QuickTime Player 

.辨 

テキストエディット 


，く? 


(?) 

ポイント 


[ユーティリティ]フォルダが表示されない場合は、ウィンドウ右のスライドバーを使って画面をスクロー 
ルしてください。 


Q [プリントじンター]をダブルクリックします。 


台 0 © 


巧 [ ユーティ U ティ 


\mm) 一 


© 


; 田 ]: 


なる進む をを 


留帶ザ 典 

コンピュータホームよく度ろ巧目アプリケーシヨン 


榜虫 


I f 31 Ilg 進が、化 15 GB 蜜き 


デイレク hU アクをス 


EPSON Scan の設定 


Disk Copy デ^スクユーテイリテイ デイスブでイキトリブ亡一 

夕 


キーお别 


雖 

グラブ 

み 


る 


キーチ I ーンアクセス 


m 

Netinfo マネージで 


ODBC アドミニストレータ ブリントゼンブー 


ドミニ; 

6 


田 


ソフク王ア U ストア 


iv 

目田 

Stuffit E：fpander 

ダブルクリックします 


プ□セスビューア 


P 

Java 

# 

J ーク： L - 
ティ 

凹 


キツトワークユーテイ U 
テイ 


Setup Assistant 


ター互ナル 
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0 次のどちらかの画面が'表示されます。どちらの場合ち[追リ日]ボタンをクリックします。 


6 

巧巧可おなプリンタがあウません。 

リストにプリンタを追がしますか？ 


( キでンセル う化. TT — ^ 


6 0 0 


プリンタリスト 


口 


呈 g P - 背 


I 'フ d ム hir 才 る^ 追が Jm 


持を 


■(巧お 


0次の画面び表示されます。画面の上にあるリストをクリックし、次ページの表に従ってインターフェイスを選 
択します。 


リストをクリックして、 

「EPSON XXX 」から選が 

-, - FAXstf ^ 

お品 Lexmark Inkjet Networking f- 


ページ設定： 



AppleTalk 
IP プリント 
Rendezvous 
USB 

デイレクトリサービス 


EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
: EPSON TCP/IP 


イ EPSON USB 



< 丰ヤンセ儿 5 追加 ' 
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プリンタを□一カル（直接）接続している場合 


接続方法 

リストから選がするインターフェイス 

USB 接続 

EPSON USB 

FireWire (IEEE 1394) 接続 

EPSON FireWire 


プリンタをネットワーク接続している場合 


印刷プロトコル 

リストから選がするインターフェイス 

AppleTalk 

EPSON AppleTalk 

TCP/IP 

EPSON TCP/IP 


(?) 

ポイント 


必ず、上表に従って還ネ尺してください。リストには 「 AppleTalk 」、 riP プリント」、 「 USB 」 なども表示さ 
れますが、これらにはが応していません。 


Q プリンタを選択します。ページ設定で[すべでを還択]を還び、[追リ日]ボタンをクリックします。 

プリンタリストじプリンタをが表示されます。 


广 EPSON USB 



( 巧品 

*|话領 II 

クリックして 

> PX -7000 

EP 50 N PX -7000 



クリックして 

選択し、 


ぎ; - 


イ すべてを遇択 



□-ルお 

□-ル紙（フチなし） 

□-ル紙（長尺） 

□-ル紙（フチなし、長尺） 
を某紙 

を票紙（フチなし） 



クリック 


ポイント 


• ページ設をで[すべてを還ネ尺]を還んでおくことで、アプリケーションで用紙種類（ロール紙/単票紙) 
や余白を選ネ尺できるようになります。 

. に PSON TCP / IP ] を還がした場合、プリンタは機種名と IP アドレスで判別してください。 IP アドレスは 
ネットワーク管理者にご確認ください。 


ソフトウエアのインス I ルー 9 





















Q [EPSON TCP / IP ] を追！]日した場合、プリンタリストには機種さでなく、 IP アドレスび表示されます。 

"0 0 0 プリンタリスト 〇 " 


さ 

デフオルトにずる 


追か 削除设定 


IT がお 


XXX XXX XXX XXX 。 P : 口ールを') 


XXX XXX XXX XXX (IP: 口ールあ （7 チなしち衍 3 
XXX XXX XXX XXX ['IP: 口ールお （7 チなし）） 

XXX XXX XXX XXX [F: 口 - ルあ もち衍） 

XXX XXX XXX XXX [F: 単票紙） 

XXX XXX XXX XXX ['IP 二単票抵 （ 7 チなしい 


プリンタをに PS 0 N TCP / IP ] で何台も追力□すると判別しにくいため、次の方までプリンタをを変更すること 
をお勤めします。 

① プリンタリストで、を称を変更したいプリンタをクリックします。 

② [プリンタ]メニューから[情報を見る]を選びます。 

③ [プリンタ情報]画面が表示されるので、[プリンタを]を変更します。 


0プリントじンターを閱じます。 



プ y ントセンター 


プリントセンターじついて 
現巧設ま!.一 

サービス ► 

プリントセンターを臨すお H 
ほかを協す 
すべてを素示 


プリントセンターを終了 §gQ 
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印刷の薑本手順 

プリンタドライバをインストールしてプリンタを追力□すると、巧刷できるようじなります。ここでは、基本的 
な印刷の方法について説明します。 


(?) 

ポイント 


プリントセンターの[ぺージ設を]で[すべてを還択]が還ばれていますか？還ばれていない場合は、 
プリントセンターを開いて[すべてを還択]を還んでください。 

大量印刷前にインク残量を確認したい場合は、アプリケーシヨンフオルダにあるに PSON Printer Utility ] 
を使用して確認してください。 

とす本書18ぺージ「ユーティリティの使い方」 


0プリンタの電源をオンにし、用紙をじットします。 

とすスタートアップガイド52ページ「用紙の取り扱い」 


0アプリケーシヨンソフトを起動します。 

0 [ファイル]メニューから[ページ設定]または[用紙設定]などを選択します。 

画面は 、 Mac OSX 標準のアプリケーション「プレビュー」での例です。 



プリント." お P 


(?) 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の設を画面が表示されることがあります。その場合は、アプリ 
ケーションソフトの取扱説明書を参照してくださし、。 


Q 対象プリンタ、用紙サイズ、ち向などを設定します。 


① 

② 


③ 


設定： I ぺージ属性 


巧をプリンタ： 「 PX - 7000のールが（つチ… 
EPSON PX -7000 ( S ぶ‘ 
一巧紙サイズ: ' A 1 ノビ 

61 .SS cm X 91.43 cm 



—方向:個 T 臣 

拡大が か ： [Too I % 


硬 


たキャンセルう 
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①対象プリンタ 

ここに表示されるを称は、インターフェイスによって異なります。 

例） PX - 7000 の場合、初期設をでは下記のを称になります。 

• EPSON USB の場合 ： PX -7000 ( xxx ) 

• EPSON FireWire の場合： PX -7000 (FW : xxx ) 

• EPSON AppleTalk の場合：プリンタの AppleTalk 名） ( xxx ) 

• EPSON TCP/IP の場合：プリンタの IP アドレス （ IP : XXX ) 

AppleTalk をと IP アドレスについては、ネットワーク管理者にご確認ください。 

上記の（ XXX )は複数あり、その中から巧刷する用紙（単票紙/□ール紙）と余白の組み合わせを選択します。 
下表を参照して<ださい。 

単票紙に巧刷する場合 


選ネ尺肢 

説明 

XXXXX (単票紙） 

単票紙に巧刷する場合に選択します。 

プリンタの操作パネルの「□ールシヨ八ク」の設定に従って余白が確保されまず。初期設定では上 
下が 15 mm 、 左ちが 3 mm になりまず。 

XXXXX (単票紙（フチなし）） 

単票紙に左ちフチなし巧刷する場合に選択します。 


□ール紙に印刷する場合 


選ネ尺肢 

説明 

XXXXX (□ール紙） 

□ール紙に目 P 刷する場合に選択します。プリンタの操作パネルの「□ールシヨハク」の設定に従っ 
て余白が確保されます。初期設定では上下が 15 mm 、 左ちが 3 mm になりまず。 

XXXXX (□ール紙（長尺）） 

長尺紙に巧刷する場合に選択しまず。プリンタの操作パネルの「□ールシヨ八ク」の設定に従って 
余白が確保されまず。初期設定では上下が 15 mm 、 左ちが 3 mm になりまず。 

XXXXX (□ール紙（フチなし）） 

□ール紙にフチなし巧刷する場合に選択します。 

XXXXX (□ール紙（フチなし、長尺）） 

長尺紙にフチなし巧刷する場合に選択します。 


(?) 

ポイント 


. 口ール 紙に印刷する場合は、[プリント]ダイアログの [口ール 紙オプション]画面でカット方法を還 
ネ尺してくださし、。詳しい説明はこの後の手順にあります。 

• [XXXXX (フチなし） XXX ] を選ネ尺すると、[用紙サイズ]に表示される用紙はフチなし印刷可能なサイズ 
のみになります。 

• フチなし印刷する場合は、下記の説明も併せてお読みください。 

スタートアップガイド 74 ぺージ「フチなし印刷するには」 

^ユーザーズガイド (PDF) 103 ぺージ「フチなし印刷」 


②用紙サイズ 

印刷する用紙サイズに合わせて設定します。 

Mac OS X V 10.2.3 W 降では、リストに表示されないサイズの用紙をカスタム用紙サイズとして登録できます。 
詳しくは下記を参照してください。 

とす本書16ページ「任意の用紙サイズを登録するには （Mac 0 S XV 10.2.3 W 峰）」 


⑤ち向 

用紙方向を選択します。 

0 [ OK ] ボタンをクリックしで、設定画面を閱じます。 
Q 印刷データを作成するか、または開きます。 
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0 [ファイル]メニューから[プリント]または[巧刷]などを還択します。 


ファイル 


誦集表示ウインドウ 


ベーストボードから新寅 J で柴 N 
問く.‘. お0 

最近巧ったま類 ► 


閉じる お W 

保を 絮 S 

別をで保存— A お S 

まき出し.一 


ページ設ま… A お P 


プリン 



Q 〇で選択したプリンタ名び表示されでいることを確認し、リストから[印刷設定]を選択します。 

違うプリンタをが表示されている場合は、選択しなおしてください。 


確認します 


リストをクリックして 
「印刷設を」をクリック 


プリンタ： PX - 7000 (□— ル紙（つテなし）） 


プリセット：括華 


✓印刷部おと印刷ページ 



レィァゥト 


出カオプション 

n 图 T 合い 

印刷設ま 

r - L 

K て 

でつ-弱里 

A * h I 您了 ■ 1 1 1 

巧傲'調整 

□-ル紙オプション 

ra I 1 較 J I 1 

一ち 

(?) f プレビュー^い DFi 

としてなち.") f キャンセルつ f プ u ントう 


0 t ットしである用紙に合わせで、用紙種類を還択します。 

そのほかの設を項目については、ヘルプを参照してください。 


プ IJ ンタ: 
プリセット: 


-7000 のールが（フチなし）） 


f 印が設定 


ベーだ設定； 口ール紙（フチなし） 
脯 


目ぉ桂説广 
カラー ： f 


MC 垣手7ット波 


W 


カラー/白黑函を 


ぶ 


モード©描贸設定 

C カスタム設定 
0詳細設定 

印尉品黄: 


きれい 


でをぃ 


■"自ぉなををぃ 


フアイン 


タマイク□ウィーブ 
_己ス‘バ 
' Z ' 巧方向百!柄 
:1'左を反ぉ 


ヘル ブ） 


( f ) 〔プレビュ ー) PDF としてなた…^ r キャンセル）^プ|」ントう 
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0 必要に応じで、そのほかの項目を設定します。 

本機独自の設定画面は、前ページの[巧刷設を]のほかに、[カラー調整]、[用紙調整]、[□ール紙オプシヨ 
ン]があります。 


① 

② 

③ 


印刷部数と印刷ページ 
レイアウト 
出カオプション 
巧刷款ま_ 


用紙.詞整 

□-ル紙オプション 
一ち 


り0(□—ル組（フチなし） 


1： 


f ： 


を (フチなし） 


戸マット組 


f ： 


rV 白廉函像 


f: 


モード@植辑設定 

〇カスタム設定 
0詳細設定 

目口崩品質: 


きれ■い 


マをぃ 


•"自ぉなををぃ 


13 


フアイン 


这7イク n ウイーブ 
_こ:ス-パ 
□ 双方向巧柄 
：1^左ち反ぉ 


ヘルづ) 


(ク） f プレビユーう 〔 PDF としてなち…1 f キャンセル) f プリントう 

①カラー調整 

この画面では、色あいの調整ができます。設定項目の詳細については、ヘルプを参照してください。 


プリンタ： PX - 7000 (□— ル紙（フテなし）） 


プリセット：'悟華 


カラー調整 


© ドライバによる芭補正 


ガンマ； f 1ぶ 


し JColo じ Vn 亡 

〇を補正なし 



を補正方を；^自然なちあい 



明度(〇 ) 
コントラスト |〇 I 

彩度 の 

シ7ン〇 I 日] 
マゼンタ • 1日 I 
ィェ曰— 〇 I 日] 


ザ 


で 


で 


で 


で 


で 


r ヘルブつ 


( f ) 〔プレビュ ー 5 〔 PDF としてなち…> r キャンセル）^プリントタ 
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③用紙調整 

エプソン純正じ(外の用紙を使用する場合に、その用紙に適した用紙送り量やインク乾燥時間などの設をができ 
ます。設を項目の詳細については、ヘルプを参照してください。 


プリンタ：' PX - 7000(口ール化（フチなし）； 
プリセット：標牵 

,柏紙調整 

インク度度： 


-50 

ヘッドバス巧の乾钱時巧： 

す 

0 

巧紙送り調望： 


-70 

巧紙垣; 2 {0,1mm] 

巧紙吸き力； ^_ [}} フォルト^ 

カット調節； (標準 た! 


( ヘルブう 


の r プレビユ ー) PDF として语ち...) r キャンたルつ * プリント i 

⑤□—ル紙オプション 

□ール紙オプションは、対象プリンタで [XXXXX (□—ル紙（ XXX ))]を選択した場合に表示されます。 

印刷後に自動的にカツトするかどうかや、切り取り線を印刷するかどうかなどの設ちができます。設を項目の 
詳細じついては、ヘルプを参照してください。 


巧-:巴 J 牌） 

，'〇 の.1秒) 
+50 

巧— 

+7.0 


プリンタ： 「 PX -7 tKKH 日ールが（フチなし）） 
プリセット；居華 

こ D - ル紙オプシ3ン い)- 

留自動カツター 
□切り巧り殺目口制 
：_； □- ル紙節の 



( ヘルフ^ 


@ (プレビュー ， f PDF としておち…う 广キャンセル)(プリタ 

Q [プリント]ボタンをクリックしで、巧刷を実行します。 

正常に巧刷できなかった場合は、お問い合わせいただく前に下記を参照してください。 
とすユーザーズガイド ( PDF ) 169 ページ「困ったときは」 
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任意の用紙サイズを登録するには （Mac 0S X v10.2.3 从降） 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを、カスタム用紙サイズとして登録することが 
できます。 

0 [ぺージ設定]または[用紙設定]ダイア□グで、[設定]メニューから[カスタム用紙サイズ]を選択します。 


設定 

巧をプリンタ 


巧紙サイズ： 厂 A 4 

20.99 cm X 29.70 cm 

方向：胃胃 [ T & 

拡大磕か： nm ^1 % 


避 ( f でン別 ^) r OK ^ 

Q [新規]ボタンをクリックします。用紙サイズち、用紙サイズ（長さ-幅）、プリンタの宗白（上下在ち）を設 
定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

本機で使用できる用紙サイズや余白については、下記を参照してください。 

とすスタートアップガイド57ページ「印刷可能領域」 




r 

!^ページ居ホ 

巧 

し 

カスタム巧紙サイブ 

IZJ 

> 

I —巧 

し一 - 

ゴ 


(?) 

ポイント 


この画面ではプリンタの印刷可能領域を越えるサイズを登録できます。しかし印刷可能領域を越えるサイ 
ズの用紙には印刷できません。印刷可能なサイズを登録してください。 


篡定：カスタム巧紙サイズ 


用紙サイズ名 



吊紙サイズ 


プリンタめ余白 . 


用紙サイズ 





V 


r 長さ; 

の.了日 

cm 


橘： 

| Z 0.99 

I 


f 

上 

: 10.63 

； cm 

、 

左： 

：0.63 

1 cm を； 

'0.63 

i cm 



下 

1.44 

cm 

> 


新規ボタン 


.余白 




キャンセル’卜 OK i 


0 [ OK ] ボタンをクリックします。 

登録した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 
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印刷の中止/巧開方法 

巧刷を中止/再開する方法を説明します。 

0プリントじンターを開きます。 

とす本書6ページ「プリンタの追力日」 


Q [プリントか]と表示されでいるプリンタをダフ''ルクリックします。 

000 プリンタリスト 


口 


デフオルトにずを 


追が 削除设定 


をお- 


-4がお 


PX-7000 

PX- 7000(口ール紙（フチなしち衍 
PX- 7000(口ール紙（フチなし）} 


PX- 7000(口-ル抵{あ R 


PX- 7000(単票撤 

PX- 7000逆 H あ（フチなし） 


ダブルクリックします 


0次の画面び表示されます。 

印刷ジョブをクリ、ソクすると、ジョブの削除/保留/再開/停止などの操作ができます。 


@ 〇 0 


X -? 000(口ール紙（長 R ) 


操作ボタン 


削除が留巧凹 


身 

ジ3ブを件止 




rose り pg 
ぺ 一 V 1/1 

ジョブを巧理中 


印刷ジョブ 
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ユーテイリテイの使い方 


[アプリケーション]フォルダに登録されるユーティリティで、インク残量の磕認、ノズルチェックパターン巧 
用り、プリントヘッドのクリーニング、ギャップ調整などを行えます。 

Q [アプリケーシヨン]フオルタ'にある [EPSON Printer Utility ] アイコンをダブルクリックします。 

a 0 0 _アプリケーシヨン_ CD 、 


© 


—が 


庚るをむ 表示 


巧普 ♦ み 

コンビュータホームよ < 巧 5 巧目アプリケーシヨン 


検巧 


1/38 巧目进巧、 31.72 CB ミき 


P 


EPSON PhotoQuicker3 for 
X 


结 

.EPSON Printer Utility^ 


I3 


控 




P4tI 


Acrobat Reader 5.0 

Chess 

アドレスブック 

感 

時計 

計 》 巧 

国 

DVD フレーャ 

Safari 

a 

Netscape 



お 

に al 

に hat 

ィメ ージキ 1 »ブチ 

1’ づ厳 




Q お使いのプリンタを選択し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

0 6 プリンタリスト 


る前 

PX-7000 


EPSON USE 


クリックして 


キャンセル：！ »— 0K -^ 

I ' 

クリック 
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0 次の画面び表示されます。 

ボタンを押すと、を機能が実行されます。詳しくは、画面に表示される説明を参照してください。 


0 Q _ 

EPSON 5^ 


EPSON Printer Utility 


PX - 7000 (EPSON USB ) 


を 


EP 泌 N ブリンタウインドウ 
プリンタの巧を巧況をを示しまホ 




ノズルチェック 

ノズル于エックバタ-■ンを印則して/ズルの目3まりを巧货します 


A 


ヘッドクリニング 

プリンタのヘッドのクリーニングをします 


い A 


ギャップ期を 

巧則ギャップの巧ををしまホ 


(?) 

ポイント 


上の画面は、[プリントセンター]でプリンタ名をクリックし、[設を]ボタンをクリックして開くことも 
できます。 


0 0 0 


プリンタリスト 


さ 

デフオルトにする 


追が 


削设定^ 


口 


を巧 




PX -7000 

PX - 7000(口ール紙 （7 チなしち衍> 
PX - 了000(口ール紙 ¢7チなし）> 


PX - 7000(口ールお ( MR )) 


PX - 7000(単票撇 

PX - 了〇〇〇が患紙 (7 チなし J 
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簡単なネットワーク共ち 


MacOSX じ□-カル値撤接続されたプリンタを、他の Mac OSX でネットワークプリンタ（共有プリン 
夕）として使用できます。このように、インターフェイスカードやネットワークサーバを使用することなくプ 
リンタを共有する接続形態を「ピアトゥピア接続」と呼びます。 



(?) 

ポイント 


• 必降の設を方法は、ネットワーク環境が構築され、プリントサーバとクライアントが同ーネットワーク 
管理下にある場合の説明です。 

• 必降の説明では、共有するプリンタを接続する Macintosh をプリントサーバ、そのプリンタを利用する 
Macintosh をクライアントと呼びます。 

• MacOSX と Mac 0 S 8-9 の間ではプリンタを共有できません。 

• プリントサーバとクライアントの両方に、プリンタドライバをインストールする必要があります。 


プリントサーパ側の設定 


0プリントサーパ'となる Macintosh にプリンタドライバをインストールし、プリンタを追！)日します。 

ぶ本書4ページ「ソフトウエアのインストール」 


0 [システム環境設定]アイコンをクリックします。 


0 [巧有]アイコンをクリックします。 



Dock スクリーン デスクトツプマイアカウント ログイン項目 一の ミ廣巧拍 


エフ； L クト 

A — ドウェア 

© 6 因み园た）を 

CD t DVD ColorSync キーボード サウンド デイスブレイ マウス 巧エネルギー 


インターネットとネットクーク 

◎ 例 @倍 

QuickTime インターネット 卞ットワーク 巧ち ， 

システム 

幽 1 L I (巧感遵國 

Classic アカウント スビーモ ソフトウェアュニ/でーサル 日巧と時刻 が切ディスク 

アップデート アクたス 


20— 簡単なネツトワーク共有 




















パーソナルファイル共ち 
Windows フ r イ ル共ち 
パ ー y ナル Web 共ち 
リモートログイン 
FTP サービス 
リモート Apple Event 


f 停止う 

ほかのユーヴがこのコンビュータに接巧されていをプ 
IJ ンタを括巧できないよ5じずるには、勺>止"をク 
ツクします。 


チェックしま"？ 


r 昼’；ををできないよ5じするじはカギぞクリックしまず。 

0 [システム環境設定]を閱じると設定は終了です。 

クライアント側の設定 

0クライアントにプリンタドライバをインストールします。 

とす本書4ページ「ソフトウエアのインス I ル」 

P プリントじンターを開きます。 

とす本書6ページ「プリンタの追ぶ」 

@プリンタの一覧び表示されることを確認しで、プリントじンターを閱じます。 

他の Macintosh で共有設定しているプリンタは、 Mac OS X の初期設定ではピンク色の網掛けで表示されます。 


0 0 0 


プリンタリスト 


口 


皇 I 質感嘗 

デフ4ル hir するI 追な]削除 巧を 


確認します 


Q [プリンタ巧有]をチェックします。 

"© 0 _共ち _ CD 




! 國 

み 


國 

ずバて在巧示:ディスプレイ 

サヴンド 

ネツ h ワーク 

がのディスク 


コンビユータを ： Macintosh 

Rendezvous 名 ： [Macintosh I . local 

ネットワークアドしス： XXX XXX XXX XXX f お巧…う 


f サービス{ファイアウオール f インターネット I 


設定をををするサービスをおします。 

I ~入 I サービス I プリンタ共ちしています 


PX -7000 

PX - 7000(口ール紙 （7 チなし 、を氏い 
PX - 7000(口ール紙 （7 チなし）> 

PX - 7000(口-ル紙（ち衍> 

PX - 7000(単票紙} 

PX - 7000(単就を （7 チなし）> 


ニプリンタ共ち 


□国□□目 
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プリンタの一覧が表示されない場合は、次の手順でプリントセンターの環境設をを確認して<ださい。 

① [プリントセンター]メニューから[環境設を]を選択します。 

② [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する]がチェックされていることを磕認します。 


印刷時のプリンタの選択方法 

クライアントから印刷する時は、じ(下の手順でプリンタを選択します。 

0アプリケーシヨンソフトを起動し、[ファイル]メニユーから[ぺージ設定]または调紙設定]などを還択します。 

画面は 、 Mac OSX 標準のアプリケーション「プレビュー」での例です。 


ファイル 


誦集表示ウインドウ 


ベーストポードから新規が巧おり 


間 

お0 

最近巧った害類 

► 


問じる sew 


保存 

口||々口 :^ 

お S 

別るで味巧… 

A 紫 S 

重き出し... 


ベージ設ま… A お P 


プリント." お P 

Q [対象プリンタ]リストをクリックします。[巧有プリンタ]にカーソルを合わせ、プリンタを還択します。 

リストに表示されるプリンタの詳細については、下記を参照してください。 

とす本書12ページ「①対象プリンタ」 


リストを 

クリックして 

力ーソルを 

合わせて 


設定： 

対 を プ U ンタ： 

巧化サイズ: 

方向: 
拡大楠か： 



プリンタリストを編を一 




poo I % 


PX -70 日0(□-ル紙（フチなし、ち尺）） 
PX -70 日0(□-ル紙（フチなし）） 
PX -7000( □-ル紙（長阿） 

PX - 7000禅宗祇 

PX - 州日0禅宗紙（フチなし） ） 


—選がします 



Q [用紙サイズ]と[ち向]を設定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

この後の印刷手順については、12ページの手順6じ(峰を参照して<ださい。 
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MEMO 
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EPSON 


♦ エプソン販売のホームぺージ 「1 Love EPSON 」 http://www.i-love-epson.co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提イ共、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後も安ん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
■な,】 http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 

参エプソンサービス コー J レセンター 
修理に関するお問い合わせ•出張修理•イ呆ず契約のお申し込み先 
[ 0570 —004141 (全国ナビダイヤル） 【受付時間】 9:00〜17:30月〜金曜日（祝日•弊社指を休日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話サービスの名称です。 

* 携帯電話 ’PHS 端末 ’CATV からはご利用いただけませんので、 （042)582-6888 までお電話ください。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電 
会巧へご依頼くださし、。 


• 修理品送か • 持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点 名 

所 を 地 

TEL 

札幌修理センター 

干 060-0034 化幌巿中央区北4条ま 1-2-3 化幌フコク生命&レ1 0F エプソンサービス(み） 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿巧林1563エプソンサービス(な） 

0263-86-7660 

ま京修 i 里センター 

干191-0012まを都日野巿日野347エプソンサービス牌） 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 ネ刃光流通センタービル 3F エプソンサービス㈱ 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス㈱ 

098-852-1420 


慢付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30禍日、弊社指をか日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承ください。 

か修理について詳しくは、エプソンサービス㈱ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご’確認ください。 


•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 *- 部が象夕懼種がござし、ます。詳しくは下記のエプソンサ-ビス㈱ホ-ムページでご確認くださし、。 
ドア to ドアサービスとはお客様のごを望日に、ご指定の場所へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けするサービスです。*捆包は業者が巧います。 

ドア to ドアサービス受付電話 0570 —090— 090( 全国ナビダイヤル）【受か時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30術日、弊社指をイ木日を除く) 
* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ㈱の電話サービスの名称です。 

* 新電電を社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電ムぇ±へマ、、ィホ耗/ださ'、 

* 携帯電話 ’PHS 端末 ’CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

化幌修理センター 

北を道全域 

011 -219-2886 

福岡修理センター 

中四国.九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定イ木日を除く）※松本修理センター肋65日受か可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、幹社指を休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通諷訪支店で 
代巧いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス㈱ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご'確認くださし、。 


参エプソンインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

本し幌 (01 1)222-7931 仙台 (022) 214-7624 東ま （042) 585—8555 名古屋 （052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452-3942 【受付時副月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ± 曜日 10:00 〜 17:00 顺日を除く） 

参購入ガイドインフォメーシヨン製品の購入をお考えになっている方のま用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 

(042) 585-8444 【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 17:30 顺日、弊社指をか日を除く） 

♦ FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

化幌 (011)221-791 1 まま (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397—4359 福岡 (092)452—3305 
参スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ） 講習会のご案内 
ま京 TEL(03) 5321-9738 大阪 TEL(06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 12:00/13:00 〜 17:30( 祝日、弊社指をイ木日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご'確認くださし、。 http://www.i-love-epson.co.jp/school/ 

垂シヨー ルーム * 詳細はホームぺージでもご’確認いただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30( 祝日、鮮社指定休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干 541-0047 大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30( 祝日、弊社指定イ木日を除く） 

ェプソンアートスタジオあずみ野干 399-8201 長野県南を曇郡豊科町南穂高 1115 スワンガーデン安曇野内 
【開館時間】10:00〜18:00 (水曜日、弊社指をイ木日を除く） 


♦ IWy€pSQN 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客撒こピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http :// myepson . i - love - epson . co . Jp / 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


♦エプソンデイスクサービス 

名■種朽イバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーンョンの資料でご確認ください。 

参消耗品のご購入 

おおくの EPSON 商品取扱店巧びエプソン 0A サプライ株式会社フリーダイヤル0120—251528でお買い求めください。 

エヴソン販売株巧舍な 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 

たイコーエづソン株式舍社 干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 
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